
VSS Nederland BV

Telfordstraat 11m Tel +31 38 42 89 420 E-mail info@vssnederland.nl

8013 RL Zwolle Fax +31 38 42 89 429 Website www.vssnederland.nl

VB-M40

Specificaties

1.3 Megapixelcamera, DIGIC NET, HD

Resolutie HD 1280x960p@ 25fps 

20x optische motorzoomlens (4.7 ~ 94mm)

H.264 / JPEG meervoudige codec

Lichtgevoeligheid 0,6 - 0,06 lux F1.6

Inteligente Video Analyse, 4 functies VCA

IPv4, IPv6 en ONVIF, SD-geheugensleuf

10-30 clients, 1 beheerder niveau 

Mechanisch IR-filter, Real D&N

Audio full duplex, Alarm in- en uitgang 

TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS, RTP/UDP, RTSP, UDP, SMTP

SD/ SDHC-geheugenslot

Omschrijving

De Canon VB-M40/B is een PTZ-netwerkcamera met 1,3 Megapixel sensor en een 20x optische zoomlens voor superieure prestaties zelfs bij

verslechterende lichtomstandigheden. In de VB-M40 wordt Canonâ€™s CMOS-, DIGIC NET- en lenstechnologie gecombineerd tot de meest

geavanceerde netwerkcamera ooit. De VB-M40 beschikt tevens over video content analyse functie en is geschikt voor middelgrote en grote

bewakingstoepassingen zoals verkeerbeheer, stadsbewaking, winkels, transport, logistiek en productie. Net als alle andere Canon

netwerkcamera's is ook de VB-M40 ONVIF compatibel en geschikt voor IPv4 en IPv6 vetwerktechnologie.


