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VB-M600D

Specificaties

1.3 Megapixelcamera, CMOS, HD

Resolutie HD 720p (1280x960p)@ 25fps 

H.264 / JPEG meervoudige codec 

2.8 - 8.4mm M-zoomlens F1.2 (100º)

Inteligente Video Analyse, 15 functies

Lichtgevoeligheid 0.4 - 0.01 lux F1.2

TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS, RTP/UDP, RTSP, UDP, SMTP

IPv4, IPv6 en ONVIF, SD-geheugensleuf

Smart Shade Control, full duplex audio

3 gebruikersniveau's, 50 gebruikersnamen

Mechanisch IR-filter, Real D&N

Voedingsspanning 12Vdc, 24Vac of PoE 

Omschrijving

Canon netwerkcamera voor professionele beveiligingsoplossingen in binnensituaties. De dome camera type VB-M600D beschikt over 1,3

Megapixel sensor met Canons DIGIC NET processor, een 2.8 - 8.4mm M-zoom lens met een beeldhoek van 100Â°, en video intelligentie zoals

detectie voor bewegende objecten, achtergelaten objecten, verwijderde objecten, camera sabotage en geluid. Verder wordt de camera

gekenmerkt door eenvoudige en snelle installatie.


