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Grundig GCA-B1002B

Specificaties

1/3" CCD Sony 960H Ex-view HAD II

Resolutie 650 TVL 

Analoog

Lichtgevoeligheid 0.01 lux (F1.2) 

Electronische D&N

BLC, AGC, 2D-DNR, HLC, OSD

4 privacy zones, bewegings detectie

S/N. >52dB (AGC uit)

Voedingsspanning 230Vac 3W

Afmetingen 69x55x120.5mm (bxhxl) 

Omschrijving

De Grundig GCA-B1002B is één van de 4 analoge box camera's uit de serie, die zijn ontwikkeld om aan de hoge eisen, in de wereld van

professionele videobewaking, te voldoen. Dit door gebruik te maken van hoogwaardige componenten. De compacte GCA-B1002B heeft een

krachtige Ex-view beeldsensor met 650 beeldlijnen en DSP techniek wat resulteert in een indrukwekkende beeldkwaliteit. De camera is voorzien

van functies als ATW, BLC, HLC, 2D DNR, beeldomkeer en privacy masking. Daarnaast is hij voorzien van de meest geavanceerde functies ter

verbetering van het beeld, het verminderen van ruis bij verslechterende licht omstandigheden (DNR) en het elimineren van felle lichtbronnen

middels HLC. ook leverbaar in 12Vdc/24Vac uitvoering type GCA-B1302B. Grundig betrouwbaar en effectief.

Accessoires

VTL-W/N2 GBR-WA03 13VG2811ASIR VTL-WWA VTL-WWD


