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SCP-3371

Specificaties

1/4" Ex-view HAD CCD (Double scan), SV-V chipset

Resolutie 600/700 TVL 

37x optische zoom (3.5 ~ 129.5mm)

Wide Dynamic Range

Lichtgevoeligheid 0,7 - 0,07 lux (F1.6) 

Draaisnelheid 500º/sec 

SSNRIII, BLC, HLC, ATW, SSDR, DIS, VPS

8 Privacy zones, Bewegingsdetectie 

Inteligentie: Detectie / Tracking / Fixed moved

8 alarm in- en 3 alarmuitgangen 

255 pre-sets

Coaxial control, RS-485/422

Omschrijving

De Samsung SCP-3371 PTZ dome camera heeft een 37X optische zoom (3.5 ~ 129.5mm) met een lichtgevoeligheid van 0,7 lux kleur en 0.07 lux

B / W zonder dat de Sens-up is geactiveerd.  Met de SV-

V  DSP geeft deze camera levendige beelden van 600TVL in kleur. Verder kan deze camera goed presteren bij lage lichtomstandigheden door

gebruik te maken van de SSNRIII, de derde generatie van de Samsung Super Noise Reduction. Verder heeft deze camera onder andere WDR

(Wide Dynamic Range) en VPS (Virtual Progressive 

Scan).

Accessoires

SPC-300 SPC-1010 VIU-24


