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Grundig GCI-N0503B

Specificaties

8.0 Megapixelcamera 4K, 3840x2160

1/2 3" CMOS 8MP, Ambarella S2 DSP

Wide Dynamic Range functie 96dB, IR-filter

4 instelbare videostreams (max. 25fps 3840x2160)

Lichtgevoeligheid 0.1 ~ 0.02 lux @ F1.2

ATW, AWB, DNR, privacy masking, ONVIF Profile S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS

 DHCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 

IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP, ARP 

Alarm in- en uitgang

Separate video BNC-uitgang

Voedingsspanning 12Vdc, 24VAC, PoE, 4W

Omschrijving

De GCI-N0503B is een lichtgevoelige 8 megapixel 4K WDR (96dB) netwerkcamera met CMOS sensor. Een perfecte beeldkwaliteit bij weinig licht

of bij veel tegenlicht zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De camera heeft een frame rate van 25fps. De extra

analoge video-uitgang, On Screen Display en de verschillende voedingsspanningen maken hem zeer gebruiksvriendelijk. De GCI-N0503B is in

diverse software te integreren en is ONVIF compatible.

Accessoires

Nx1-004 Nx Witness M118VG413IR GBR-WA03


