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Eneo VM-UHD55M

Specificaties

55" professionele 4k LED

LED backlight monitor, 16:9, 24/7/365

Resolutie 3840 x 2160 @60Hz (UHD)

Video-ingangen VGA, HDMI, DVI, Display poort, CVBS, USB2.0

Contrast 1100 : 1, helderheid 350cd/m2

3D-combfilter met de-interlace

Kijkhoek 178º (H) 178º (V), responsetijd: 5ms

USB Media player geïntegreerd, luidspeakers 

Metalen behuizing, Vesa 400x200

Afmetingen (bxhxd) 12745x 450x 101mm

Voedingsspanning 100-240Vac/ 120W

Omschrijving

De VM-UHD55M monitor van Eneo is een professionele Ultra High Definition (UHD) monitor met LED backlight technologie. De 55" (140cm)

monitor heeft een mooi vormgegeven metalen behuizing, een contrast ratio van 1100 : 1, een helderheid van 350 cd/m2 en een response tijd van

5 ms. Naast 6 video-ingangen beschikt de VM-UHD55M over een anti reflectie coating en een metalen behuizing voor eveneens industriële

toepassingen. Daarnaast kan hij zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden door de portret en landschap modus en is hij geschikt voor 24/7/

365. 

 


