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Provision-ISR DAI-251IP5VF

Specificaties

5 Megapixel IP domecamera, 30fps

1/1.8” Sony CMOS Sensor, 2592x1944

Lichtgevoeligheid 0,001 lux (0 lux IR aan)

3.3-10.5mm varifocaal lens (84 -37°)

IR bereik 25 meter, IR-filter

H.265/ H.264, ONVIF

Micro SD-slot (64GB Max), 2-weg audio ondersteuning

3D ruis reductie, D-WDR, bewegings detectie

Weerbestendig klasse IP66   

Afmetingen (Ø) 150x114 mm

Voedingsspanning: 12Vdc/360mA, PoE 6.2W

Omschrijving

De Provision-ISR DAI-251IP5VF is een 5 megapixel vandaalbestendige dome camera met H.265 compressie. Deze ONVIF camera heeft een

instelbare lens van 3.3-10.5mm en is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen. Door de digitale WDR, 3D-DNR en de ultra low light

sensor van Sony, staat deze camera garant voor een kwalitatief hoogwaardig beeld in zowel dag als nacht situaties. De geïntegreerde IR-leds

hebben een bereik van 25 meter en tevens is het mogelijk om beelden lokaal op een SD kaart op te slaan.

Accessoires

PR-B10SB PR-B10LB PR-B10DWB PR-B10DJB


