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SNC-VM772R

Specificaties

20.0 Megapixelcamera, 5472x3648 (4K)

1.0'' Exmor R CMOS sensor

8.8-25.7 mm varifocaal lens (71°-28°)

Compressie: H265, H264, M-JPEG

Lichtgevoeligheid: 0.06 Lux, F1.8, 30 IRE

Geïntegreerde IR-Leds (30 m.), IR-filter

Functies: View-DR (90dB), XDNR, VE

ONVIF Profile S

5 instelbare videostreams

Vandaal- en weerbestendig: klasse IK10 / IP67

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE

Afmetingen ( Øxh) 190x147mm

Omschrijving

De Sony SNC-VM772R is een Ultra-HD 4K vandaal en weerbestendige dome camera voor ongekende prestaties onder de

moeilijkste omstandigheden. Deze dome camera heeft een 8.8-25.7 mm varifocaal lens met een kijkhoek van 70,7-27,5°. Verder heeft de camera

Sony's unieke 1.0" Full-frame Exmor R CMOS sensor, een optische beeldstabilisator, View-DR, videoanalytics en geïntegreerde IR-Leds met een

bereik van 50 meter. Maar ook functies als Region of Interest ROI genaamd en een optische beeldstabilisator zijn

ingebouwd. De SNC-VM772R is in vele Video Management paketten te integreren.

Accessoires

UNI-WMB7


