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Provision-ISR DI-391AHDU-MVF+

Specificaties

2.0 Megapixel dome camera, AHD 1080p

1/3" Sony MP Sensor, Full-HD (1920x1080)

Multisignaal (AHD, TVI, CVI, CVBS)

2.8-12mm M-zoom megapixellens, (100 - 29°)

Dag & Nacht, ICR 0 lux

IR-power leds, max. 25 meter

Real WDR (AHD), 3D-DNR, BLC, OSD, CoC

4 privacy zones en 4 motion detectie zones

Witbalans (AWB, ATW, binnen, buiten, handmatig)

Weerbestendig, Klasse IP66

Afmetingen (Ø) 129.5 x 104 mm

Voedingsspanning: 12Vdc/ 400mA

Omschrijving

De Provision-ISR DI-391AHDU-MVF  is een Full-HD weerbestendige domes camera uit de Ultra serie. Deze multisignaal dome is geschikt voor

zowel binnen als buiten toepassingen. De gemotoriseerde 2.8-12mm megapixellens is door de CoC functie op afstand instelbaar. Verder beschikt

hij over functies als WDR. automatische witbalans, 3D-DNR, tegen lichtcompensatie en 3 IR power leds welke een bereik hebben tot 25 meter.

Door de selecteerbare video-uitgang zijn de Provision AHD camera's zelfs aan te sluiten op oudere of nieuwe systemen van andere fabrikanten

en zijn de domes zoals de DI-391AHDU-MVF , door zijn één schroef bevestiging, snel te monteren.

Accessoires

PR-B55JB+ PR-B47JB2


