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Provision-ISR BX-291IP5

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, 1920x1080

1/1.9" CMOS Sony, ONVIF

Lichtgevoeligheid 0.0028 lux (kleur), 0.0003 lux (zw/w)

SD/SDHC-geheugenkaartslot

Real WDR (120dB), IR-filter

Pro analytics (lijn detectie, camera sabotage, personen indr

ATW, AWB, 3D-DNR, privacy masking

Alarm in en uit

2-weg audio, BNC uitgang

TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, FTP, SMTP

Voedingsspanning 12Vdc/ 24Vac/ PoE, 6W

Afmetingen (lxbxh) 145x70x60mm

Omschrijving

De BX-291IP5 is een Full HD Dag&Nacht netwerkcamera met een zeer lichtgevoelige Sony sensor. Deze zogeheten box camera heeft een

beeldresolutie van 1920x1080 en een IR-filter voor echte zwart/wit beelden bij verslechterende lichtomstandigheden. Verder beschikt hij over

functies als tegenlichtcompensatie, WDR, privacy masking, bewegings-detectie en zijn er diverse ingebouwde analytics mogelijkheden.

Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om een microfoon en een luidspreker aan te sluiten. Met de separate BNC video (service)uitgang biedt hij

nog meer mogelijkheden. De BX-291IP5 is in diverse software paketten te integreren en is ONVIF compatible. Voedingsspanning via separate

voedingsadapter of PoE.


