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Provision-ISR DAIPT-390AX4

Specificaties

2 MP PTZ camera, 4x optische zoomlens

1/2.9" CMOS sensor, 1920x1080

Lens 2.8-12 mm (4x) 51.8° ~ 106°

Multisignaal (AHD, TVI, CVI, CVBS)

3D-DNR, BLC, OSD, ATW, 255 presets, auto scan functie

Lichtgevoeligheid 0.01 - 0 lux 

Geïntegreerde IR led max. 10 meter

Pan 250º Tilt 65º, 12º p/sec, CoC bediening

Weer- vandaalbestendig, Klasse IP66 / IK10

Voedingsspanning: 12Vdc/ 2A

Omschrijving

De Provision-ISR DAIPT-390AX4 is een compacte full-HD weer- en vandaalbestendige PTZ camera met 4x optische zoom (2.8-12mm). Verder

beschikt de camera over functies als 3D ruisonderdrukking, BLC, een IR-filter voor echte zwart/wit beelden bij verslechterende licht

omstandigheden en een auto scan functie. De geïntegreerde IR-led heeft een maximaal bereik van 10 meter. Door zijn snelle reactietijd en maar

liefst 255 presets, mist u niets. De bediening gaat via CoC waardoor er geen extra bekabeling nodig is voor besturing.
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