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VSS VCI-HD290B-1

Specificaties

2.1 Megapixelcamera, Full HD 1080P

1/2.8" CMOS Sony® Starvis CMOS sensor
Real-WDR, elektronische D&N
Lichtgevoeligheid 0.5 lux (kleur), 0.05 (zw/w)
ONVIF, H.264/ MPEG4 / MJPEG

3D-DNR, BLC, AWB, DSS, OSD

. Privacy zones (16 zones), beweging detectie
SR 10 gebruikers,gebruikers management

S/N. 50dB, audio, alarm

Afmetingen (bxhxd) 37 x 37 x 27mm

Voedingsspanning PoE, 12Vdc/ 250mA

Omschrijving

De VCI-HD290B-1 is een compacte/ minder opvallende Full-HD netwerkcamera met de zeer lichtgevoelige Sony Starvis sensor. Deze 2.1
megapixel ONVIF camera met 3.6mm megapixel lens beschikt over functies als D-WDR, 3D-ruisonderdrukking, privacy zones, elektronische
D&N regeling en beweging detectiezones.Naast het multi-gebruikers management zijn vele gebruikersrechten in te stellen. En door zijn
meervoudig in te stellen streams is de camera op veel gebieden toepasbaar. De VCI-HD290B-1 kan zowel gevoed worden via PoE als via een

separate netvoeding. tevens zijn er vele lens opties mogelijk.

Accessoires

VIU-15



