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Grundig GCI-K0523T

Specificaties

2.0 Megapixelcamera, Full HD 1080P 

1/2.7" CMOS Omnivision

3.3 ~ 12mm autoiris lens

23 IR leds, bereik 20m ~ 30m 

Resolutie: 1920x1080, 1080p @ 25fps 

H.264 / MJPEG dual streaming 

Micro SD/SDHC-geheugenkaartslot 

Lichtgevoeligheid 0 ~ 0.2 lux @ F1.2

ATW, bewegingsdetectie 

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP(s), ICMP, FTP, SMTP

DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, 802.1X, SNMP 

Alarm in- en uitgang 

Omschrijving

De GCI-K0523T is een Full HD (1080p) bullet netwerkcamera met 2.0 megapixel CMOS sensor voor buitentoepassing. Een perfecte

beeldkwaliteit en een hoge processing snelheid zorgen voor vele toepassingen in de wereld van professionele video. De extra analoge

video-uitgang, On Screen Display en de verschillende voedingsspanningen maken hem zeer gebruiksvriendelijk. De GCI-K0523T is in CamIQ

software te integreren en is ONVIF compatible. 

Accessoires

GRI-K1104A NT4040


