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VCD-2032R-HD

Specificaties

2.2 M 1080P Full HD, HD-SDI 

1/3" CMOS progressive scan 

Resolutie 1920x1080 (1080p, 720p), Full -HD 

2,8 - 10mm autoiris lens 

Lichtgevoeligheid 1 - 0.5 lux (F1.2) 

27 IR leds, bereik 12 m

ATW, AWB, Mirror, DNR, DSS, OSD 

IR-filter, Smart IR, D&N, Defog 

Wide Dynamic Range (WDR), ACE 

Privacy masking, bewegingsdetectie 

SDI uitgang, CVBS spot uitgang 

Voedingsspanning 12Vdc, 250mA

Omschrijving

De VCD-2032R-HD camera is een Full HD (1080p) HD-SDI vandaal- en weersbestendige dome met een 2.2Mpix resolutie. De camera heeft een

resolutie van 1100 beeldlijnen, een lichtgevoeligheid van 0.5 lux, een mechanisch IR-filter, 27 IR leds en zowel een HD als een gewone

video-uitgang. Daarnaast beschikt hij over functies als WDR, DNR, ATW en 32 privacy zones. De HD-cctv is gebaseerd op de SMPTE-292M

studio norm waaraan een aantal beveiligingseigenschappen zijn toegevoegd. HD-SDI zorgt dan ook voor een perfecte beeldkwaliteit in de wereld

van camerabewaking.


