
MODEL VSZ-0350HD

VSZ-0350HD
1/2" Sony sensor

Box camera 3x zoom
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Eigenschappen

Afmetingen (mm):

ALGEMEEN

Voedingsspanning 12Vdc ±10%

Stroom verbruik Max. 350mA 

Bedrijfstemperatuur -10°C ~ +50°C / 0% ~90% RH 

Afmetingen 59(W) x 62(H) x 97(D) mm

Gewicht 0,32Kg

CAMERA FUNCTIES

Camera text ID / Titel / zoom verhouding / bericht

Dag & Nacht Auto / Dag / Nacht / Extern

WDR/ BLC Uit / WDR / BLC / HLC 

ACE Uit /Laag / gemiddeld / Hoog 

DNR Auto / Uit / Laag / Gemiddeld / Hoog

Anti mist Uit / Aan (automatisch / handmatig) 

Beeldstabilisatie Aan / Uit 

Bewegings detectie Uit / Aan (3 posities) 

Privé zones Uit / Aan (24 posities

Digitale slow sluiter Uit /2x /4x / (8x alleen bij 50 of 60fps mode)

Versterking (gain control) Uit / Aan

Wit balans Auto / één druk / Handmatig / Binnen / Buiten

Sluiter snelheid 1/30 (25) ~1/30.000 sec.) 

Electr. zoom Uit / 2x ~ 32x 

Digitale flip Uit / H / V / H&V  

CAMERA

Beeld sensor 1/2" Sony CMOS sensor, zeer lichtgevoelig

Totale beeldpunten 1952 (H) x 1241 (V) = 2.42M Pixels

Effectieve beeldpunten 1937 (H) x 1037 (V) = 2.12M Pixels

Video formaat 1080p@60/50fps, 1080p@30/25fps, 720p@60/50fps, 720p@30/25fps

min.
lichtgevoeligheid

Kleur 0.2 Lux / DSS 0.05 Lux

zw/w 0.003 Lux / DSS 0.0007 Lux 

s/n ratio > 50dB (AGC uit)

Video uit HD-SDI, EX-SDI, AHD, CVBS

LENS

Lens type Dag & Nacht motorzoomlens, 3x zoom 

Zoom bereik 3x optisch, 32x digitaal 

Brandpuntafstand f = 3.6 ~ 10mm

Lensopening (verhouding) F 1.5 (breed) ~ F 2.8 (tele) 

Openingshoek
(D, H, V)

breed 118° 100° 55°

tele 51° 43° 25°

3x• 1/2" 2MP Sony CMOS sensor
•  Zeer lichtgevoelig
• HD-SDI, EX-SDI,AHD, CVBS
• 3x optische zoom (3.6 ~10mm) & 32x digitale zoom
• Real-time echte WDR
• Digitale ruisonderdrukking (2D en 3D) 
• Digitale slow sluiter
• Digitale beeldstabilisatie
• Privé zones
• Fel licht compensatie
• Anti mist functie (defog)
• ACE (digitale WDR)
• Bewegingsdetectie
•  Protocol (VISCA, Pelco-D, Pelco-P)
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 Wijzigingen voorbehouden! 
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