
IP SPECIAL SERIE
De producten uit de special serie van Provision-ISR komen de 
beveiligingsprofessional te hulp die met de ongewone 
verzoeken in aanraking komt. De serie omvat discrete, 
vaste-, fisheye-, draadloze en PIR-camera's.

www.vssnederland.nl

WR-04IPC_V2
DRAADLOZE ONTVANGER | 3MP
De WR-04IPC_V2 is een ontvanger voor de draadloze I3-330WIP536-M camera's. De ontvanger kan 
maximaal 4 draadloze camera's ontvangen. I.c.m. de WR-04IPC_V2 kunnen de camerabeelden van de 
I3-330WIP536-M opgenomen worden op een Provision netwerkrecorder (NVR serie).

EIGENSCHAPPEN

• 3MP resolutie ondersteuning

• Draadloos IP

• ONVIF

• H.265 compressie

• 3  Gebruikers

TECHNOLOGIE
SLIMME OPLOSSINGEN VIA HET NETWERK
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De WR-04IPC-V2 ontvangt signalen van de draadloze camera's 
type I3-330WIP536-M.



Video ingang(en) 4 (alleen I3-330WIP536-M!)

Resolutie 3 Megapixel

Electronische sluiter 1/25s ~ 1/100000s

Frame Rate 1-15FPS

Gebruikerstoegang Ondersteund maximaal 3 gebruikers, gelijktijdig.

Op afstand monitoren Provision CAM2 (uitsluitend via NVR!)

Audio Nee

Communicatie Nee

Beeld instellingen Scherpte, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar

Beeld verbeteringen Nee

Ruisonderdrukking Nee

Beeld rotatie Spiegelen/ kantelen

Privé zones Ja 

Bewegingsdetectie Ja 

Analytics Nee

Video compressie H.265

Ethernet 100Mbps

Meervoudige streams Hoofd stream: 3MP(2304x1296) Sub-stream: 640x360

Bit rate 64Kbps ~ 1Mbps (stream afhankelijk

Coderingsmodus VBR/CBR

Afmetingen (LxBxH)

Fysieke toetsen Volledige reset, camera link

Voedingsspanning 12Vdc/ 1A

WR-04IPC_V2

SPECIFICATIES
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